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Stavajici dvefe
Nové olemovani z vnitini strany
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nova SDK pfisazena konstrukce po obvodu mistnosti

Demontaz vnitiniho povrchu
Zdizolovani a oplasténi SDK stény s oknem
Demontaz a montaz nového parapetu
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nova SDK prisazena konstrukce po obvodu mistnosti
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PUDORYS 4.NP - 3.POSCHODI - CERNA

Padorys oprav m.¢.38

demontaz podlahové krytiny
demontaz parapetu

odnos, odvoz a likvidace odpadu
nové predsazené oplasteni mistnosti SDK

nové zaizolovani okenni stény
novy rastrovy podhled

nové podlahové PVC

nova elektroinstalace

nova vymalba a uklid

Stavaijici privod svételného a
zasuvkového okruhu
v podhledu chodby z rozvadéce ve stiedni chodbé
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é svitidlo s nouzovym modulem
zapusténé do podhledu
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zapusténé do podhledu 3ks
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vyska 300mm
4 x DVOJZASUVKA
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vyska zasuvky na puvodnim
parapetnim nosniku 850mm
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ELEKTROINSTALACE

4.NP = 3.PATRO = +10,800

+0,000 = 253,050 B.p.V = 1.NP = PRIZEMi

VEDOUCI PROJEKTU

ZODP. PROJEKTANT

Padorys oprav m.¢.38
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